
I vostri vantaggi con i nostri prodotti

	» Canale superiore del profilo sufficientemente profondo per l’utilizzo di 
­morsetti modulari per altezze del telaio da 28 mm a 50 mm 

	» Canale inferiore del profilo ottimizzato per la graffa di fissaggio, compatibile 
con tutti gli attacchi per tetto SL Rack

	» Compatibile con i più comuni sistemi di montaggio presenti sul mercato

	» Utilizzo molto semplice: comodo da maneggiare e facilmente impilabile 

	» Stesso peso/stabilità strutturale dei prodotti comparabili 

	» A seconda dell’altezza del profilo sono possibili diverse campate (RAIL 60 
e RAIL 120 consentono la maggiore distanza tra gli attacchi al tetto)

	» RAIL 30 e 35 sono ottimizzati nel peso per carichi inferiori 

	» RAIL 120 garantisce un accesso più semplice ai connettori e una migliore 
ventilazione posteriore dell’impianto fotovoltaico

	» RAIL 7 può portare a un aumento della resa grazie all’inclinazione  
aggiuntiva di 7°

	» RAIL 15 può portare a un aumento della resa grazie all’inclinazione  
aggiuntiva di 15°

	» Disponibile in diverse lunghezze e anche in versione anodizzata nera

RAIL 35 RAIL 40 RAIL 60 RAIL 120 RAIL 7 
inferiore

RAIL 7
superiore

RAIL 15
inferiore

RAIL 15 
superiore

RAIL 30

* Si applicano le nostre condizioni di garanzia. Queste sono consultabili sul nostro sito web all’indirizzo www.sl-rack.com

SCHEDA TECNICA

PROFILI PORTANTI

di  durata*

10
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Garanzia
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PROFILI PORTANTI
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Varianti

PROFILI PORTANTI

RAIL 40 – 3600 mm
Cod. art. 81140-3600

RAIL 40 – 4750 mm,  
schwarz eloxiert 
Cod. art. 86140-4750

RAIL 35 – 4750 mm
Cod. art. 81135-4750

RAIL 60 – 2400 mm
Cod. art. 81160-2400

A = 376,63 mm² 
Ix = 161105,95 mm⁴ 
Iy = 68813,06 mm⁴

RAIL 120 – 5400 mm
Cod. art. 81112-5400

A = 806,7 mm² 
Ix = 1562392,96 mm⁴ 
Iy = 198848,16 mm⁴

RAIL 120 – 5850 mm
Cod. art. 81112-5850

RAIL 30 – 5400 mm
Cod. art. 81130-5400

A = 221,95 mm² 
Ix = 22468,368 mm⁴ 
Iy = 17212,627 mm⁴

A = 253,18 mm² 
Ix = 33220,85 mm⁴ 
Iy = 25448,48 mm⁴

RAIL 40 – 2400 mm
Cod. art. 81140-2400

A = 307,2 mm² 
Ix = 55596,64 mm⁴ 
Iy = 51454,22 mm⁴

RAIL 40 – 4750 mm
Cod. art. 81140-4750

RAIL 40 – 5850 mm 
Cod. art. 81140-5850

RAIL 60 – 3600 mm
Cod. art. 81160-3600

RAIL 60 – 4750 mm, 
schwarz eloxiert
Cod. art. 86160-4750

RAIL 60 – 4750 mm
Cod. art. 81160-4750
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PROFILI PORTANTI
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RAIL 7 
inferiore

RAIL 7
superiore

RAIL 15 
inferiore

RAIL 15 
superiore

PROFILI PORTANTI

RAIL 7 inferiore – 4750 mm
Cod. art. 81107-4750

A = 428,88 mm² 
Ix = 279596,48 mm⁴ 
Iy = 49830,22 mm⁴

RAIL 7 superiore – 4750 mm
Cod. art. 81106-4750

A = 778,49 mm² 
Ix = 3698654,51 mm⁴ 
Iy = 89944,59 mm⁴

RAIL 15 inferiore – 4750 mm
Cod. art. 81115-4750

A = 455,94 mm² 
Ix = 263669,70 mm⁴ 
Iy = 58180,00 mm⁴

RAIL 15 superiore – 4750 mm
Cod. art. 81114-4750

A = 1475,45 mm² 
Ix = 11470896,12 mm⁴ 
Iy = 179145,12 mm⁴
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PROFILI PORTANTI
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Connettori per profili portanti

Connettore esterno Rail 3.0 per tutti  
i profili (escluso RAIL 120
Cod. art. 81110-00

Connettore esterno Rail 3.0 per tutti  
i profili (escluso RAIL 120, anodizzato nero)
Cod. art. 86110-00

1.	 Inserire la prima estremità del profilo nel giunto esterno e serrare la 
­relativa staffa del profilo con una chiave Torx 40 applicando una coppia 
di serraggio di 10 Nm.

2.	 Inserire a filo la seconda estremità del profilo e serrare anch’essa con 
la relativa staffa del profilo utilizzando una chiave Torx 40 con una coppia 
di serraggio di 10 Nm.

Connettore RAIL 2.0 für RAIL 35
Cod. art. 81135-02

Connettore RAIL 2.0 für RAIL 40
Cod. art. 81140-02

Connettore RAIL 2.0 für RAIL 40,  
anodizzato nero
Cod. art. 86140-02

Connettore RAIL 2.0 für RAIL 60 
Cod. art. 81160-02

Connettore RAIL 2.0 für RAIL 60,  
anodizzato nero
Cod. art. 86160-02

Connettore RAIL 2.0 für RAIL 120 
Cod. art. 81112-02

1.	 Inserire i due profili di giunzione nei profili portanti.
2.	 Serrare le viti da entrambi i lati con una chiave Torx 40 applicando una 

coppia di serraggio di 10 Nm
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Tappo in plastico  
RAIL 35, grigio
Cod. art. 94635-06

Tappo in plastica RAIL 
35, nero
Cod. art. 94635-05 

Tappo in plastico  
RAIL 40, grigio
Cod. art. 94640-06

Tappo in plastica RAIL 
40, nero
Cod. art. 94640-05

Tappo in plastico  
RAIL 60, grigio
Cod. art. 94660-06

Tappo in plastica RAIL 
60, nero
Cod. art. 94660-05

Accessori

Per i profili da 35, 40 e 60 offriamo anche tappi terminali coordinati nel 
colore, che hanno l`apertura per lo scarico e sono compatibili con altri 
sistemi disponibili sul mercato.

RAIL 35 Cover per profilo – 300 mm, nero
Cod. art. 91735-00

RAIL 40 Cover per profilo – 300 mm, nero
Cod. art. 91740-00

RAIL 60 Cover per profilo – 300 mm, nero
Cod. art. 91760-00

1.	 Agganciare la cover del profilo sul lato sinistro e destro del profilo.
2.	 Inserire a scatto il morsetto terminale nel canale del profilo
3.	 Facoltativamente, chiudere con un tappo terminale in plastica.

	» Cover per profili realizzate in lamiera di alluminio anodizzato di alta quali-
tà, resistente allo scolorimento

	» Grazie all’estetica “Full Black” si ottiene un aspetto armonioso in combi-
nazione con i tappi i RAIL, i moduli fotovoltaici neri e le tegole scure

	» Fissaggio estremamente semplice grazie all’aggancio laterale al profilo 
	» Montaggio senza utilizzo di utensili
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Material	 	 Materiale Alluminio, viti in acciaio

Planungshilfen	 Supporto di progettazione Configuratore SL Rack Solar.Pro.Tool 

Statica 		�  Il calcolo statico viene eseguito in conformità alle norme nazionali vigenti (EN 1991, EC1 per la Germania). A seconda 
dei carichi di neve o vento, oppure in caso di moduli di grandi dimensioni, può essere necessario utilizzare più dei con-
sueti 4 punti di fissaggio. Si prega di prestare assoluta attenzione alle indicazioni del produttore dei moduli contenute 
nelle istruzioni di installazione. La capacità portante del tetto non viene verificata da noi.

Dati tecnici

Con riserva di modifiche 
tecniche e di errori di stampa.
Aggiornamento: 06/2026 V20

Contattateci per la vostra 
offerta personalizzata:

SL Rack GmbH
Münchener Straße 1
D-83527 Haag i. OB

Email: sales@sl-rack.com
Tel.: +49 8072 3767-0

www.sl-rack.com

SL Rack 
Sistema di

ordinazione Online

SL Rack 
YouTube

SL Rack 
Sito web

PROFILI PORTANTI
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